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前   言 

本标准是根据《<中国水利学会标准管理办法>（试行）》（水学[2016]83 号）

的要求，由中国水利水电科学研究院会同有关单位共同编制完成。 

本标准在编制过程中，编制组进行了调查研究，总结了水井报废条件、处理

方法和验收要点，并广泛征求了相关人员的意见，完成了征求意见稿。 

本标准共分 6 章，主要内容包括：总则、规范性引用文件、术语、水井报废

条件、报废水井处理技术要求和验收要点。 

本标准由中国水利学会负责管理，中国水利水电科学研究院负责具体技术内

容的解释。本标准在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有

关意见和建议反馈给中国水利学会（地址：北京市西城区白广路二条 16 号，邮

编：100053），以便今后修订时参考。 

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人： 

主编单位：中国水利水电科学研究院 

参编单位：中国灌溉排水发展中心 

北京市郊区水务事务中心 

主要起草人： 

主要审查人： 
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1  总则 

1.0.1  为规范报废水井的报废条件、处理技术措施和验收，编制本标准。 

1.0.2  报废水井处理是保障人身安全和水资源管理保护的一项重要内容。水井报

废后，应及时处理，防止地表污染物、污水通过报废水井渗入地层中，造成地下

水污染；防止人、畜和物品坠入井下，防止地面塌陷，确保人民生命财产免受威

胁。 

1.0.3  本标准适用于工农业和生活供水井、工程降水井、回灌井的报废处理，井

型包括管井、大口井、辐射井、筒井。 

2  规范性引用文件 

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注

日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的

修改单）适用于本标准。 

GB 5084 农田灌溉水质标准 

GB/T 14848 地下水质量标准 

GB 50296 管井技术规范 

GB/T 50625 机井技术规范 

SL 154 机井井管标准 

3  术语 

3.1  管井  tube well 

井较深、井径较小，由井口、井壁管、过滤器及沉淀管组成的水井。 

3.2  大口井  large opening well 

井径大于 2m 的水井。 

3.3  辐射井  radial well 

设有辐射管（孔）以增加出水量的水井。 

3.4  筒井  shaft well  

直径 1m~2m 的浅井，深度一般小于 50m。 
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3.5  降水井  dewatering well 

适用于降低地下水水位，防止地下水危害基坑稳定和施工的水井。 

3.6  回灌井  injection well 

用于把符合要求的水灌入（或压入）目的含水层中，以达到某种目的的水井。 

3.7  回填处理  filled sealing  

利用水泥浆或其他合适的材料对井进行回填。 

3.8  加盖封堵处理  capped sealing 

在井孔上部加盖对井进行封堵。 

3.9  水泥灌浆  cement grouting 

利用灌浆泵或浆液自重，通过钻孔、埋管或其他方法把水泥浆液或以水泥为

主要成分的浆液注入到岩体的裂隙、土体的孔隙、混凝土裂缝、接缝或空洞内的

工程措施。 

3.10  水泥水玻璃双液灌浆  cement-silicate grout 

以水泥、水玻璃为主剂（必要时加入添加剂），将两者按一定比例分别泵送

混合后注入地层的注浆方法。 

4  水井报废判定条件 

4.1  水井出现下列情况之一，水量、水质不满足使用要求，且无法修复或修复

价值较低，或用途改变需要报废，应予以报废： 

1  因地下水位下降，无法安装提水机械，或已经干枯的水井； 

2  因井管歪斜、弯曲，井管破裂、错口、脱节，过滤器发生物理或化学原

因堵塞，水井周围坍塌严重，水井淤淀等原因发生的损坏，导致无法修复或修复

价值较低的水井； 

3 水质发生变化或遭受污染，不符合相关标准规定或使用要求，且无法通过

修复进行改善的水井； 

4  完成降水工程的降水井，且无其他用途； 

5  井位用地性质改变，水井失去功能； 

6  区域布局不合理的水井； 

7  因政策性或违法造成的水井关停、报废； 
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8  其他原因需要报废的水井。 

4.2  判定水井报废的出水量宜根据 GB/T 50625 的要求进行抽水试验确定。水质

宜根据 GB 5084 和 GB/T 14848 判定。 

5  报废水井处理技术要求 

5.1  一般规定 

1  报废水井的处理应采用全井回填或加盖封堵的方法，在回填或加盖封堵

前应对地面以下一定深度的井管进行清除。 

2  报废水井处理前，应收集水井的建设和运行资料，编制处理方案。 

3  报废水井处理完成后，应填入原位土或级配砂石夯实至与地面齐平，并

恢复地貌，达到表面密实。 

4  报废水井中仍具有一定使用价值的材料与设备，应进行妥善处理。 

5  报废水井处理措施除符合本标准规定，尚应符合 GB 50296、GB/T50625、

SL154 等标准的相关规定。 

5.2  回填处理 

5.2.1  适用条件 

1  因地下水水质发生变化或受损无法修复而报废的管井； 

2  报废的大口井、辐射井、筒井； 

3  报废的降水井。 

5.2.2  回填方法和材料 

1  优先采用与水井地层相近的原位土回填，原位土数量不够、材质不满足

要求时应使用黏土（球、块）回填。 

2  水质发生变化或遭受污染的报废水井应使用黏土（球、块）回填或水泥

浆回填；井径较大的报废水井宜使用水泥砂浆回填。 

3  对于周围有建筑物、构筑物或道路，在抽水过程中出现返砂而导致水井

周围出现空洞，对回填有沉降要求的报废水井宜选用水泥水玻璃双液灌浆回填。 

4  岩石含水层承压水井，岩石部分宜选用水泥浆灌浆回填。 

5  回填材料应无污染，并符合环保、卫生要求。 
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6  水泥宜选用普通硅酸盐水泥。 

5.2.3  原位土回填与黏土回填 

1  土块的直径不应超过井径的 10%，最大直径不应超过 50mm。 

2  黏土宜选用天然、无杂质和高塑性黏土，含水率应小于 20%。 

3  回填应均匀，地下水位以上部位回填时，每 5m 应回灌清水 1 次。 

5.2.4  水泥浆回填 

1  水泥浆水灰比宜为 0.5~1.2。 

2  水泥浆回填宜采用水泥浆灌浆回填。用灰浆泵通过管道注浆，注浆管插

入井底，保持在浆液面下 2m 以上，随灌随提注浆管。 

3  针对水井滤料的灌浆回填，灌浆压力不宜小于 0.5MPa。 

5.2.5  水泥砂浆回填 

1  水泥砂浆的强度等级不宜小于 M5。 

2  水泥砂浆可用提筒法或砂浆泵注入。 

5.2.6  水泥水玻璃双液灌浆回填 

1  水泥强度等级不宜低于 42.5。 

2  灌浆液水玻璃含量 3~5%。 

3  灌浆不少于 2 序，1 序水灰比宜为 0.6~1.2，2 序水灰比宜为 0.4~1.0。 

4  终止灌浆压力不宜小于 0.5MPa。 

5.2.7  下列情况可加入膨胀剂： 

1  不允许地表塌陷； 

2  含水层之间不允许渗通； 

3  回填方法效果不理想。 

5.3  加盖封堵处理 

5.3.1  适用条件 

1  因地下水位下降而造成的报废管井； 

2  污水不易通过报废水井渗入地下，且为单一含水层的报废管井； 

5.3.2  加盖处理应符合如下规定： 

1  加盖尺寸和强度满足要求。 
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2  处理时，应检查井壁强度，必要时应采取防止井壁坍塌的加固措施。 

3  井盖覆土厚度不应低于当地冻土层厚度且不小于 1m。 

5.4  井管清除 

5.4.1  在回填或加盖封堵报废机井前，应对地面以下一定深度的井管和滤料进行

清除，清除深度应根据下列条件进行综合分析后确定，且深度不小于 1.0m。 

1  土地的用途； 

2  周围建筑物状况； 

3  含水层和隔水层的状况； 

4  土壤、地表水和地下水污染状况；  

5  井管材料。 

5.4.2  多含水层水井中的井管清除深度宜达到未污染含水层顶板以下 5.0m。井

管清除未达到深度，应对井内和滤料进行全断面灌浆回填。 

5.4.3  在井管清除后，表层应填入当地土，夯实至与地面齐平，并恢复地貌。 

5.4.4  井管清除方法 

1  对能够完整取出的井管，宜采用吊车、千斤顶、振动拉拔机等设备将井

管取出。 

2  对不能完整取出的井管，宜采用机械伸入井管内对井管进行切割后，再

采用本条款 1 中的方法取出井管。 

3  对能够击碎清除的井管，宜采用冲击钻机、回转钻机配牙轮钻头或合金

钻头将井管击碎、碾碎后，再用机械将井孔内杂物捞净。 

4  清除井管时宜保持井孔内水位不低于地面下 2.0m。 

5  不同材料井管清除方法见表 5.1。 

表 5.1                    不同材料井管清除方法 

井管清除方法 钢管 铸铁管 钢筋砼管 混凝土、无砂砼管 塑料管 

整体取出   × × × 

切割后部分取出   × ×  

击碎清除 ×     

注：“”：可行，“×”：不可行 
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6  验收要点 

6.1  报废机井处理的验收应在现场进行，并应符合下列规定： 

1  处理材料应符合设计要求； 

2  回填实际量应大于设计值； 

3  隐蔽工程验收合格； 

4  井口处理坚固、密实，压实系数不小于 0.90。 

5  井口与地面基本齐平，上下高差不超过 100mm。 

6.2  验收时，施工单位宜提交下列资料： 

1  处理方案； 

2  材料质量合格证和试验检验合格报告； 

3  施工记录； 

4  隐蔽工程验收记录； 

5  见证取样试验记录； 

6  工程竣工报告。 
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本规范用词说明 

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如

下： 

1）表示很严格，非这样做不可的用词： 

       正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”； 

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词： 

      正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”； 

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词： 

      正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”； 

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词采用“可”。 

2  条文中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”或

“应按……执行”。 

 


