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编制说明

一、工作简况

包括任务来源、主编单位、参编单位主要工作过程、各阶段意见

处理情况、主要起草人及其所做的工作等。

本文件编制任务来源于中国水利学会。主编单位为水利部交通运

输部国家能源局南京水利科学研究院，参编单位为新疆博衍水利水电

环境科技有限公司、水利部中国科学院水工程生态研究所、中水北方

勘测设计研究有限责任公司。在本文件编制中，首先明确主编，成立

编写组，形成标准编制工作大纲；明确主、参编单位任务分工，形成

初稿；然后，于 2023年 8月召开大纲审查会，对文件初稿的框架和

内容进行审查。编制组充分听取专家意见，文件名称改为“水利水电

工程过鱼设施效果评估导则”，进一步聚焦规程的范围和内容、凝练

补充相关术语，增加“总体要求”章节，明确过鱼设施评估要求，区

分常规评估、专项评估等要求内容，最终形成本文件征求意见稿。主

要起草人王晓刚负责该标准重点章节编写和整体协调工作，总体推进

标准编制进程，保证高质量完成。

征求意见稿形成过程中，开展了包括国内外相关资料及标准查阅、

典型工程调研，深入了解我国过鱼设施运行现状、实际过鱼效果；系

统梳理和借鉴国内外相关技术标准，规范标准术语、定义；借鉴美国

《鱼道工程设计标准》（2019年版）及工程实践，合理确定了过鱼

设施效果的内涵及主要评价内容与方法。



二、主要内容说明及来源依据

1. 技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等

的论据（包括试验、统计数据）。修订类标准，还应增列新旧标准技

术内容的对比情况。

本标准编制主要根据正在执行的行业有关过鱼设施标准，同时在

技术内容上充分考虑工程实践经验，考虑现场开展工作的实际要求，

规定了水利水电工程过鱼设施的过鱼效果评估内容、方法和技术要求。

主要内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、

过鱼设施状态评估、进鱼效果评估、通过效果评估、保护效果评估、

评估结论。

（1）范围。对本文件适用范围进行了说明。

（2）规范性引用文件、术语和定义。对本文件主要引用规范进

行了说明，对水利水电工程过鱼设施效果评估相关术语进行了定义。

（3）总体要求。规定了效果评估主要内容、专项与日常监测内

容要求、评估开展时间要求。

（4）过鱼设施状态评估。本文件重点内容之一，主要针对不同

过鱼设施的水力条件符合性观测评估、几何结构尺寸复核提出了具体

要求。

（5）进鱼效果评估。本文件重点内容之一，对过鱼设施进鱼效

果评估内容与方法进行了规定，主要参照了美国《鱼道工程设计标准》

（2019年版），并结合具体工程实践进行修正。

（6）通过效果评估。本文件重点内容之一，对过鱼设施通过效



果评估内容与方法进行了规定，主要参照了美国《鱼道工程设计标准》

（2019年版），并结合具体工程实践进行修正。

（7）保护效果评估。对保护效果的目标、评估内容、评估指标

进行了规定。

（8）评估结论。对评估成果报告形式、内容、应用与建议提出

了具体要求。

2. 主要试验（或验证）的分析、综述，技术经济论证。

本文件为今后全国开展过鱼设施效果评估提供技术标准依据，对

确保过鱼设施高效运行具有重要的意义和作用。环保部环境工程评估

中心统计，目前国内已建成过鱼设施中，仅有十余座已开展相应的过

鱼效果监测研究，过鱼设施建成后运行效果评估尚未形成规范性方法，

存在监管机制不健全，且现有的鱼道效果评估存在监测手段单一，监

测结果无法满足评估需要的问题。尤其是现有监测中很多监测结果相

互矛盾，无法为环境部门和业主提供准确的保护效果依据。致使基于

鱼道的鱼类资源保护不能发挥其作用。由于没有准确的监测数据，很

多水电工程受到社会的负面评价。环境评价论证会议上无法科学有效

地对工程进行准确的评价，导致工程无法按时验收，国家对生态环境

保护的投入无法被社会认可，造成极大的经济影响和社会影响。因此

对鱼道进行科学有效评估及监测的社会需求非常强烈。本标准基于我

国水利水电工程过鱼设施的现状、特点和适用技术，充分吸收和借鉴

我国实践及国外先进经验和技术，系统分析和参考过鱼设施效果评估

技术标准，开展编制工作。



三、专利情况说明

纳入本标准的技术不涉及专利。

四、与相关标准的关系分析

1. 与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样

品、样机的有关数据对比情况。

本文件部分内容与美国《鱼道工程设计标准》（2019年版）效

果评估部分内容相近。其主要概括介绍了过鱼设施效果评估的总体效

率、吸引效率及通过效率的定性要求，并无具体要求，更缺乏包括过

鱼设施状态评估及保护效果评估内容。如上所述，本文件所规定的过

鱼设施效果评估内涵、方法要求均远超过美国所规范规定内容，充分

考虑了我国过鱼设施现状及吸取了国际先进经验。

2. 与国内相关标准协调性分析。

国内尚无相关标准。本文件主要借鉴欧美国家过鱼设施过鱼效率

评估标准，与《水利水电工程鱼道设计导则》(SL 609-2013)和《水电

工程过鱼设施设计规范》（NB/T 35054-2015）相协调使用。科学地

指导过鱼设施的过鱼效果评估。

五、重大分歧或重难点的处理经过和依据

无。

六、预期效益（报批阶段填写）

包括预期的经济效益、社会效益和生态环境效益。

七、其他说明事项

无。


