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前    言 

“液压升降坝”是一种采用自卸力学原理，以钢板或钢筋混凝土面板作为活

动坝面，结合液压杆支撑的活动坝，具有挡水和泄水双重功能。主要由活动坝面、

铰支座、橡胶止水带、支撑杆、液压缸、液压泵站、电脑远程控制系统等部分构

成。“液压升降坝”不仅具有结构科学、坚固可靠、使用寿命长、泄水能力强和

自动化程度高的特点，同时还具有坝型美、投资省、施工快、耐久性长、控制运

行灵活、管理维护成本低等优点。目前已经广泛用于中小河流治理、城市河道景

观、灌区续建配套与节水改造和小水电站等工程。 

公司拥有“液压升降坝”发明专利技术，并与河海大学建立了战略合作关系。

2020年 4月 16日获得国家工业和信息化部批准《JB/T13948--2020》行业标准，

于 2021 年 1月 1日起实施。 

为规范“液压升降坝”的设计、施工和质量评定与验收，特制定本团体标准，

作为“液压升降坝”设计、施工和质量评定与验收标准的依据。 

本标准共 10章 25节   附目录。主要包括总则、术语和符号、液压升降坝

级别划分土建工程、金属结构、基础与埋件、橡胶件、液压缸、泵站电脑远程控

制系统、安全监测、运行管理等。其中土建工程和金属结构之对液压升降坝有特

殊要求的做了规定，其它要求参照《水闸设计规范》（SL256-2016）《水利水电

钢闸门设计规范》（SL74-2011）。 

本标准按 GB/T1.1-2009、SL1-2014、《标准化工作导则》和《液压升降坝水

利技术设计标准的规则》起草。 

本标准主编制单位：安徽池州川河水利科技有限公司 

本标准的参编单位：河海大学、新疆水利水电规划设计管理局、陕西省水利

电力勘测设计研究院、安徽廷源水利科技有限公司、安徽祺泰建设工程有限公司、

西安市水利规划勘测设计院、安徽池州百川液压升降坝科技有限公司、北京中水

科工程总公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司。 

本标准主要起草人：周振华、沈振中、郭炜、黄洁、张延、周彬龙、李江、

黄涛、王平、邱祥龙、唐康、吴成龙、克里木、武清、赵妮、马军、徐海飞、石

惠军、周晓平、唐新发、陶惠年、王湛、闫永生、耿晔晗、吴岳俊、叶帅、程小

伟。 
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   1   总  则 

1.0.1 为适应水利工程建设需要，规范水利水电工程液压升降坝设计，做到

安全可靠，技术先进、经济合理，特制定本标准。 

1.0.2 本标准规定了液压升降坝设计的总体布置、金属结构、橡胶件、液压

缸、基础与埋件、电气系统设计和运行管理等方面的要求。 

1.0.3 本标准适应于挡水高度 6m以下的液压升降坝，挡水高度超过 6m的液

压升降坝，应进行专门技术论证和模型试验研究。 

1.0.4 液压升降坝设计应从实际出发，认真收集整理各项基本资料，广泛吸

取已建工程的实践经验，做到安全可靠。 

1.0.5 液压升降坝设计除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关技术标准

的规定。 

1.0.6 本标准引用规范请使用下列最新版本。 

《水电工程启闭机制造安装及验收规范》NB/T  35051 

《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252 

《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》 GB/T  14173 

《钢结构设计规范》  GB/T 50017 

《水利水电工程启闭机设计规范》  SL 41 

《水利水电工程钢闸门设计规范》  SL 74 

《水工金属结构防腐蚀规范》  SL 105 

《水工混凝土结构设计规范》  SL 191 

《水闸设计规范》 SL 265 

《水工建筑物止水带技术规范》DL/T 5215 

《水利水电工程自动化设计规范》SL/12 

《水利水电工程机电设备安装安全技术规范》 SL400 

《水利自控翻板闸门技术规范》 SL753 

《灌溉与排水渠系统建筑物设计规范》 SL482 
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2    术语和定义 

2.0.1 液压升降坝 

液压升降坝是采用自卸力学原理，以钢板或钢筋混凝土板作为挡水面板，结

合液压支撑系统的活动坝，具备挡水和泄水双重功能。主要由挡水面板、铰支座、

橡胶止水带、支撑杆、液压启闭、锁定装置、混凝土基础、液压泵房等构成。 

液压升降坝技术规范设计标准及参数要求： 

 

图一、液压升降坝结构示意图。 

 

图二、液压缸槽剖面图。 
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图三、支撑杆槽剖面图。 

 

图四、液压升降坝平面图。 

 

 

图五、液压缸槽剖面图。 
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图六、液压升降坝剖平面图。 

2.0.2  挡水面板（活动坝面） 

挡水面板是液压升降坝的主体结构。面板分为直板和弧形坝面。挡水面板由

钢板或钢筋混凝土板制成的活动坝面，可以在外力的作用下绕固定轴心旋转。 河

道断面较宽时可以由数组活动挡水面板共同构成拦水坝面。 

2.0.3 铰支座 

指挡水面板与土建基础和支撑杆之间的连接件。 

2.0.4 橡胶止水带  

用于填充相邻两活动坝面之间或活动坝面与坝土建基础之间的一种橡胶材

料，兼备止水和方便活动坝面旋转的作用。 

2.0.5 支撑杆装置 

用于支撑活动坝面，与活动坝面形成“人”字形结构的支撑装置，其顶端通

过铰支座装置固定在活动坝面上，其底端为“T”字头，“T”字头两端安装两个

轮子，可在坝土建基础上往返活动，活动坝面升起后，支撑杆“T”字头卡在锁

定装置的卡槽内。支撑杆中间为不可对拆的整体无缝钢管。 

2.0.6 锁定装置  

包括带卡槽的固定钢板和卡槽内的带“T”字头的小液压缸，确保支撑杆可

靠支撑活动坝面，具有解除锁定和锁定两种功能。 

2.0.7  液压启闭装置 
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采用液压启闭机用于支撑和调节活动坝面与基础的夹角，与活动板面形成

“人”字形结构，液压缸可以在固定方向上升降，从而实现调节活动坝面与基础

的夹角，改变活动板面的拦水高度。 

2.0.8 控制系统 

用于控制液压升降装置升降活动的一套机电控制系统，从而实现活动坝面的

升降。 

2.0.9 清淤功能  在泥沙较多的河道里，活动坝面的背水侧设置一定数量的清淤

喷头，利用高压水枪自动清除影响液压升降坝起卧时周围淤积的泥沙，保证坝体

起卧时不受泥沙影响。（详见附件C） 

 

           3  液压升降坝等级划分及洪水标准 

3.1.1  工程等级及建筑物级别，应参照SL252《水利水电工程等级划分及洪水标

准》、SL482《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》按表3.1.1确定。修建在河道上

的液压升降坝，其工程等级应与河道的防洪标准一致。 

        表3.1.1       液压升降坝的等级划分 

工程等级    1    2    3    4     5 

过 坝 流 量

（m3/s） 

   >300 300～100 100～20 20～5   <5 

3.1.2 在有通航功能的河道修建液压升降坝，其工程等级应按航道等级确定。 

3.1.3  液压升降坝当具备下列条件之一时，经论证并报主管部门批准后，工程

等级可提高一级。 

   1、所在位置或作用特别重要者。 

   2、失事后将造成重大灾害和损失者。 

   3、坝体总长度超过100m 

4、挡水高度超过6m。 

 

3.2.1 河道及沟渠上的液压升降坝设计洪水标准应按表3.2.1确定。 

       表3.2.1     液压升降坝设计洪水标准 
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工程等级    1    2    3    4    5 

设计防洪标准

（重现期，a） 

  100    50    30    20    10 

3.2.2 潮汐河口处的液压坝设计洪水标准，根据建筑物的级别应按表3.2.2确定。 

  表3.2.2    液压升降坝设计洪水标准 

工程等级    1    2    3    4    5 

设计防洪标准

(重现期，a) 

  ≥100   100～50   50～30    30～20   20～10 

 

3.2.3 校核洪水标准应视工程所在承担的任务和需要决定。 

 

 

4   土建工程 

4.1  一般规定 

4.1.1  液压升降坝坝址应根据河道及沟渠的地形、地质资料，结合水文、环保、

施工、交通、运行、管理、周边环境等条件综合考虑。 

4.1.2  液压升降坝基础宜采用宽顶堰形式，堰底板顶高程宜比上游河床平均高

程提高 0.2m～0.4m，堰顶宽度应满足挡水面板安装和检修要求。 

4.1.3  液压升降坝应符合综合利用和行洪安全等要求。对于有防洪排涝及控制

泄洪要求的工程，应对液压控制系统进行专门设计。 

4.1.4   液压升降坝在挡水高度超过 6m或最大泄量超过 1000m
3
/s时应通过水工

模型试验确定各设计参数。 

4.1.5 液压升降坝挡水高度 2m及以下可不使用支撑杆，挡水高度超过 2m的必须

使用支撑杆（见附件 B液压升降坝获得国家发明专利证书）。 

4.1.6 液压升降坝应增加备用电源（蓄电池、柴油发电机等），保证在灾害条件

下断电时能降坝行洪。 

4.1.7 液压升降坝设计资料应包括： 

——坝面基本参数，包括挡水高度、溢流高度、泄水量、坝面净宽度、起升

倒伏速度等； 
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——外观形式要求，包括坝面颜色、坝面形状等； 

——功能要求，包括是否采用远程控制、视频监控等； 

——水文、气象、泥沙、水质、冰情、漂浮物等资料； 

——有关材料、制造、防腐、运输和安装等方面资料； 

——地震和其他特殊要求等。 

 

4.2    总体布置 

4.2.1  总体布置包括上游连接段、液压升降坝基础、挡水面板、消能防冲设施、

液压系统控制室等内容。 

4.2.2  液压升降坝宜选择在河道顺直、河势相对稳定、水力条件良好的河渠上，

以满足水面衔接、排泄洪水、泥沙处理等需要。有通航功能的河道中设置液压升

降坝，应保证坝面运行安全和通航安全。 

4.2.3  液压升降坝总体布置，应符合所应用工程的总体规划及要求，结合地质

勘察报告，综合考虑地形地貌、水文、气象、冰冻、地质、泥沙、冲淤、施工（场

地、交通运输、建材供应、供电、导流、基坑排水）、环保、美观、经济、运行

管理等影响因素。 

4.2.4 液压升降坝体与两岸连接布置，应使过坝水流平顺。上、下游翼墙与岸墙

两端应平顺连接，其顺水流方向长度应根据进出坝段的水流条件和消能防冲设要

求确定。 

4.2.5  液压升降坝轴线应与河道水流方向垂直，坝面总宽应满足下泄设计和校

核洪水流量的要求。 

4.2.6  液压升降坝基础底板厚度及宽度应符合管路布置、埋件布置及坝面安装

要求。 

4.2.7 当河道宽度大于 100m时，宜设置中间墩墙，采用多跨设计。中间墩墙高

应不小于坝顶溢流水头和安全超高之和，沿水流方向墩长应大于坝面平卧长度。 

4.2.8  液压升降坝顶部溢流水位高度不应超过 0.5m，超过设计溢流高度应及时

放坝。 

4.2.9 液压系统控制室 

4.2.10 动力控制室的位置宜靠近岸墙附近布置，且能在控制室内观察到坝体倒
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伏和挡水运行的情况。应根据下列因素综合考虑后确定： 

1、与周围环境相适应； 

2、供电、采光、通风合理； 

    3、当控制室布置在地面以上时，室内地面高程宜高于校核洪水位；当控制

室布置在地面以下时，应有防潮、防水通风、采光等措施。 

    4、液压升降坝面及基础设计应考虑南方与北方的气候、地理因素以及防洪、

防冰、景观等要求。 

 

4.3    水力设计 

4.3.1  液压升降坝的水力设计内容应包括： 

     1、拦河坝总长度计算； 

     2、消能防冲设施的计算； 

     3、液压升降坝控制运用方式的拟定。 

4.3.2  进行水力设计时，应考虑到液压升降坝建成后上、下游河床可能发生淤

积或冲刷，以及坝下水位的变动等情况对过流能力和消能防冲设施产生的不利影

响。 

4.3.3  液压升降坝在设计水位工作时，应根据下游水位变化情况，计算浮力产

生的影响。 

4.3.4  液压升降坝在冬季寒冷地区运行，应设置防冰冻措施。防冰静压力的方

法，应根据气温及水位变化等条件，因地制宜选用。可采用压力水射流法、压力

空气吹泡法和门叶电热法等使闸门与冰层隔开。 

4.3.5  布置在宽顶堰上的液压升降坝面，其全开时泄流能力可按附录 A 计算 。 

最大泄流量超过 1000m3/s 、挡水高度超过 6m的工程， 应对水力设计成果进行

水工模型试验验证 。 

4.3.6 液压升降坝的消能防冲设计应符合 SL265《水闸设计规范》相关要求。 

 

4.4    结构设计 

4.4.1  液压升降坝结构设计应根据结构受力条件及工程地质条件进行，其内容
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应包括： 

    1、荷载及组合  作用在液压升降坝坝面上的荷载可分为基本荷载和特殊荷载两类。 

1) 基本荷载主要有下列各项： 

(1）挡水面板、支撑杆及其预埋件自重； 

( 2）相应于正常蓄水位或启动水位情况下的静水压力； 

 ( 3）面板启动后的动水压力； 

  (4）流速水头； 

  (5）相应于正常蓄水位情况下的浪压力； 

(6）风压力； 

  (7）安装、调试牵引力； 

(8）侧止水摩擦力。 

(9)上游淤沙压力 

（10）扬压力（渗透压力） 

（11）其他出现机会较多的荷载 

2)特殊荷载主要有下列各项: 

(1）冰、漂浮物的冲撞力； 

(2）地震荷载； 

(3) 安装、调试的牵引力。 

（4）其他出现机会很少的荷载 

上述各种荷载的计算公式见 SL744《水工建筑物荷载设计规范》。 

     2、坝段、岸墙、上下游翼墙、泵室的整体、渗流等稳定分析； 

     3、各部位结构应力分析。 

4.4.2 作用在挡水坝面上的风压力应根据当地气象台提供的风向、风速和坝体受风面积等

计算确定。 

4.4.3 作用在坝体上的浪压力应根据坝前风向、风速、风区长度（吹程）、风区内的平均水

深以及坝前实际波态的判别等计算确定。浪压力应按 SL 265有关规定计算。 

4.4.4 坝面设计时，应将可能同时作用的各种荷载进行组合。荷载组合可分为基本组合和

特殊组合两类。地震荷载只应与正常蓄水位情况下的相应荷载组合。荷载组合应按 SL 265

中有关规定执行。 
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4.4.5  液压升降坝基础、岸墙、泵室各部位混凝土结构除应满足强度和限裂要

求外，还应根据所处部位的工作条件和环境因素，分别满足抗渗、抗冻、抗浸蚀、

防雷电、抗冲刷等耐久性的要求。 

4.4.6 液压升降坝基础底板厚度应根据坝址地基条件及处理措施、液压油路布置、

上部荷载组合等因素，经结构计算后确定。尚应满足坝面止水、支墩等预留槽结

构尺寸要求。 

4.4.7 坝基底板分段长度应与挡水坝面的跨距相协调，多跨连续坝面底板分缝宜

布置缝墩上。岩基上的底板分段长度不宜超过 24m，土基上的底板分段长度不宜

超过 18m。 

4.4.8  液压缸启闭装置坑槽结构设计应符合防泥沙措施。防泥沙措施应采用定

制橡胶套、液压缸盖板、压板及卡箍组成一个密闭空间，保证液压缸在工作和静

止状态无泥沙进入。 

4.4.9 液压升降坝结构设计除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行标准的

规定。 

 

5  金属结构 

5.1  一般规定  

5.1.1  金属结构包括液压升降坝门叶、铰支座、支撑杆、预埋件等。 

5.1.2  金属结构防腐应根据河道水质、污染程度、环保要求、使用年限等进行

设计，并符合 SL 105 的规定。 

5.1.3  钢材的容许应力应符合 SL 74 的规定。 

5.1.4 钢构件结构强度应满足 GB/T 14173《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》

要求。 

5.1.5 液压升降坝应将可能同时作用的各种荷载进行组合。荷载组合可分为基本

组合和特殊组合两类。荷载组合应符合 SL 74 的规定。 

 

5.2 材料 

5.3.1  液压升降坝面承载结构的钢材应根据坝面的工作性质、应用环境、连接
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方式、工作温度等不同情况选择合适的钢号和材质，其质量标准应符合 GB/T 699、

GB/T 700、GB/T 713、GB/T 714、GB/T 1591 的规定，并根据 SL 74 相关规定选

用。当坝面工作所处环境水质恶劣时，坝面承载结构宜采用不锈钢材质，所选不

锈钢性能应符合 GB/T 3280、GB/T 4237的规定。 

5.3.2 液压升降坝面承载结构的钢材应保证其抗拉强度、屈服强度、冲击韧性、

伸长率和硫、磷的含量符合要求，对焊接结构尚应保证碳的含量符合要求。主要

受力结构和弯曲成形部分钢材应具有冷弯实验的合格保证。 

5.3.3  铰支座材料应符合 JB T 8034 、JB/T 8044 的规定。 

5.3.4  支撑杆材料应符合 GB/T 8162 的规定。 

 

5.3  液压升降坝坝体 

5.4.1  液压升降坝坝体的结构安全复核，应采用结构力学法或有限元法。根据

实际运行情况，考虑施工期、运行期和检修期等可能发生的最不利荷载组合，按

基本荷载组合和特殊荷载组合复核结构的强度、刚度、稳定性、裂缝度等。 

5.4.2  液压升降坝门叶设计应考虑工厂制作、现场安装、防腐、运输等条件。 

5.4.3  液压升降坝设计应适用 SL 74《水利水电工程钢闸门设计规范》 ，钢筋

混凝土液压升降坝设计应适用 SL 191《水工混凝土结构设计规范》、SL 265《水

闸设计规范》。 

5.4.4  铰支座设计应适用 SL 753《水力自控翻板闸门技术规范》。 

5.4.5  液压升降坝支撑杆结构安全复核应考虑使用期的各种不利荷载工况，采

用材料力学法复核强度、刚度和稳定性，设计宜适用 GB 50017《钢结构设计规

范》。 

 

6 橡胶件  

6.1  一般规定 

6.1.1  液压升降坝橡胶件主要包括液压缸保护套、底轴端部止水、侧止水、迎

水面止水。 

6.1.2 液压升降坝橡胶件材质应具有耐老化、耐腐蚀、耐紫外线、耐挠曲、抗撕

https://max.book118.com/html/2017/0810/127135886.shtm
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裂、抗冲击等性能，且符合相关环保要求，沿海河口地区还应具有抗海生物附着、

抗波浪疲劳等性能。其质量应符合 GBL8 173、SF6674标准规定，应及时维护保

养、更换损坏件。 

6.2  橡胶件 

6.2.1  液压升降坝止水带的材质采用橡胶，橡胶的厚度宜为 6mm～12mm。橡胶

止水带物理力学性能应符合 DL/T5215《水工建筑物止水带技术规范》中表

5.2.2.1的相关条文规定，止水橡胶成品的表面应光滑平整，尺寸符合图纸要求。 

6.2.2  水封橡胶采用模压法生产，其厚度允许偏差为±1mm,其余外形尺寸的允

许偏差为设计尺寸的 2%。水封橡皮表面应光滑平直，不得盘折存放。水封橡皮

接头可采用生胶热压方法胶合，胶合接头不得有错位或凹凸不平和疏松现象。 

 

7  基础与埋件 

7.1  一般规定 

7.1.1  液压升降坝闸门基础宜分为一期和二期埋设，一期混凝土锚筋伸入二期

内的长度应不小于 100mm，二期混凝土强度等级应高于一期混凝土强度等级；在

保证液压升降坝面安装要求的情况下，可一次浇筑完成。 

7.1.2  液压升降坝基础埋件主要是锚筋、预埋钢板等，锚筋和预埋钢板应采取

螺栓固定，不宜焊接。 

7.1.3  埋件应采用防腐处理。 

7.2   液压升降坝基础须与地基结合牢固，必要时可采用开挖回填、齿槽、锚筋

等加固。地基处理须保证坝体和坝基稳定，宜适用 SL265《水闸设计规范》。 

 

    8  液压启闭系统     

8.1  一般规定   

8.1.1  液压缸大小应符合坝面升降安全运行的要求。 

8.1.2  液压缸不得有渗漏及零件损坏、变形等现象。其质量应符合 SL 41 的规

定。 



 19 

8.2  液压缸的启闭力 应根据液压升降坝运行期间各种荷载组合下坝体升降过

程中活塞杆支撑力的最大值确定，并应考虑安全运行。及时维护保养，更换液压

缸油等工作。 

8.3  根据液压升降坝启闭力及实际运行情况，选择液压缸基本参数，包括液压

缸内径及活塞杆外径尺寸、液压缸行程等，宜适用SL 41《水利水电工程启闭机

设计规范》  。 

 

9  泵站及电气控制系统 

 

9.1  一般规定 

9.1.1  泵站及电气控制系统应满足液压升降坝安全工作的要求。 

9.1.2  电气设计应符合GB 5226.1 的规定。  

 

9.2  泵站及电气控制系统 

9.2.1  泵站及电气控制系统设计应以闸门控制所在地的情况，经技术经济论证，

合理确定接入电力系统的方式，并根据工程的性质、规模和重要性合理确定配电

系统和保护装置。 

9.2.2  应选用可靠性高、适应恶劣环境且系统防雷抗干扰能力强的设备。 

9.2.3  电力电缆与控制电缆应分层铺设。 

9.2.4  泵站管道的敷设排列和走向应整齐一致，层次分明。尽量采用水平或垂

直布管，水平管道的不平行度应≤2/1000；垂直管道的不垂直度应≤2/400。用

水平仪检测。平行或交叉的管系之间，应有 10mm以上的空隙。  

9.2.5  寒冷地区应采用抗冻液压油。 

9.2.6  泵站及电气控制系统的操控设备应安放在独立的控制室，泵站及电气控

制系统的主要设备应有清晰明确的标识，应由经培训考核通过后的人员操作。站

及电气控制系统应轻便、灵活、准确、可靠的实现活动板面的举升、中停、下降。 
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10  运行管理 

10.1  一般规定 

10.1.1 液压升降坝工程运行管理应按 SL75《水闸技术管理规程》的有关规定执

行。 

10.1.2 工程管理单位应掌握液压升降坝工程的运行特性，配备相应的检修维护

设备和工具。 

10.1.3 液压升降坝运行前应培训相关人员，制订管理办法和规章制度报业主的

主管部门批准并严格执行。 

10.1.4  在液压升降坝管理和保护范围内不得进行爆破、采砂、游泳、捕鱼、排

污 等不利于液压升降坝安全的活动。 

10.1.5  在液压升降坝管理和保护范围内的醒目位置处应设立安全警示标志牌。 

10.1.6  在液压升降坝的两岸应设置防止人员进入坝体上的护栏等。 

10.1.7  管理机构应进行科学管理，并应服从当地防汛调度和运行控制要求，对

工程进行应定期检查、观测、养护、维修和控制运行。各项记录应及时整理归档，

建立完整的技术档案。 

 

10.2  检查观测  

10.2.1  管理机构应监视水情和水流形态、工程状态变化和坝体运用情况，及时

发现异常现象，并对发现的异常现象做专项分析，可会同科研、设计、施工人员

做专题研究，提出解决措施。 

10.2.2  液压升降坝检查工作应包括常规检查、定期检查和特别检查。 

10.2.2.1  常规检查：管理单位应经常对液压升降坝工程各部位、坝体、紧固件、

支撑锁定装置、液压升降装置、支撑基座、控制设备、通信设施等进行检查。检

查周期，每月不应少于一次，当液压升降坝遭受到不利因素影响时，对容易发生

问题的部位应加强检查、观察。 

10.2.2.2  定期检查：每年汛前、汛后、冬季封冻时或在液压升降坝使用前后，

应对液压升降坝工程各部位及各项设施进行全面检查。年初次使用前，应着重检

查岁修工程完成情况；汛后应着重检查工程变化和损坏情况；寒冷地区冬季运用
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的液压升降坝工程，应着重检查防冻、防冰凌措施的落实情况。 

10.2.2.3  特别检查：当发生特大洪水、暴雨、暴风、强烈地震和重大工程事故

时，应进行特别检査，着重检查主体工程有无损坏，液压升降坝的支撑锁定装置、

液压升降装置、支撑基座及控制设备。 

10.2.2.4  定期检查、特别检查结束后，应及时向上级主管部门提交检查报告；

检查人员应相对稳定，检查报告应长期保存。 

10.2.3  观测工作应包括下列项目;支撑锁定装置、液压升降装置、支撑基座、

控制设备、坝体、河流上、下游水位，河床变形，坝下渗水，水流形态、水位、

流量，推移质，漂浮物，冰凌，工程整体位移，沉降、开裂，同时做好坐标、沉

降观测点标志牌。 

10.2.4  资料整理与整编：观测结束后，应对资料进行整理计算和校核。资料整

编应每年进行一次，其整编成果应提交上级主管部门审查。 

 

10.3  维修养护 

10.3.1  液压升降坝维修养护工作可分为养护、岁修、抢修和大修， 并按下列

原则进行划分： 

10.3.1.1  养护：具体要求上半年在汛期前，下半年在冬季来临前各做一次保养

和检修。 

10.3.1.2  岁修：根据汛后全面检查发现的缺陷和问题，对工程设施进行整修和

局部修缮； 

10.3.1.3  抢修：当坝面破损变形及设备遭受损坏时，应采取抢修措施； 

10.3.1.4  大修：当工程发生较大损坏或设备老化，修复工程量大，技术较复杂

时，应有计划进行工程整修或设备（坝体）更新。 

10.3.2  坝体维修养护应符合下列规定： 

1） 坝体表面可涂刷防腐层，防腐层的施工工艺和方法应符合 SL 105 的标

准要求及相关规定； 

2） 应清除坝体底部的砂石等杂物，清除或排除河道中危及坝体安全的漂浮

物； 

3） 当坝体破损时，应根据 DL/T 5018、SL 352的标准要求,采用不同的修
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补方法。  

10.3.3  金属件、紧固件与构件维修养护应符合下列规定： 

1） 当紧固件有松动时，应按安装要求旋紧，腐蚀严重的应予以更换； 

2） 金属件及紧固件应定期除锈和涂刷防锈剂； 

3） 应清除坝体附近的淤积物； 

4） 保持支撑锁定装置动作灵活、准确，出现问题及时更换； 

5） 液压升降装置出现卡滞现象时，要及时清除油缸表面和油缸槽坑的淤积

物，如油缸变形和液压油变质的应及时更换，确保液压升降坝的正常使用。 

6） 应清除支撑基座内的淤积物； 

7） 挡水面板应定期涂刷防锈(腐）剂； 

8） 保证控制系统的正常运转，及时更换系统配件； 

9） 检查、更换老化线缆及电器配件。 

10.4  运行控制 

10.4.1  管理单位在蓄水使用时应每个月需要放坝面运作一次，如果长期蓄水不

动会造成电子零件的损坏和油路堵塞，可能要造成运行安全隐患。 

10.4.2  坝体不得超高、超压运用，压力不得超过坝体设计压力。 

10.4.3  汛期应与上游水利等管理部门联系，根据气象和水文预报掌握水情，提

前采取安全保护措施。 

10.4.4  修建在多泥沙河流上的液压升降坝工程，宜采取泄洪防淤运行方式。 

10.4.5  寒冷地区的液压升降坝冬季宜开坝越冬；当不能开坝越冬时，应在临水

面侧采取破冰措施；当冰凌过坝时，对坝体应采取保护措施。 

10.4.6  液压升降坝挡水期间，在高温季节为降低坝体表面温度，可将坝高降低，

在坝体上面保持一段时间的溢流水深。 

10.4.7  对于大跨度液压升降坝，开坝时应遵循分批、分档、对称、均匀缓慢开

启，避免下游产生集中冲刷。 

10.4.8  开坝泄流前应事先通知下游有关单位和部门，并应以各种有效信号对危

险区域发出警告。 
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附录 A  液压升降坝国家发明专利证书 

附录 B  附件泄洪能力计算 

附件 C 一种具有清淤功能的活动挡水坝专利证书       

 

附件 D 一种具有清淤功能的活动挡水坝说明书附图     

 

附件 E  液压升降坝技术已引用设计成果及参数要求  
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附录 B       泄流能力计算 

B.1   自由出流液压升降坝过坝流量可按公式（A.1 -1）计算 : 

3 2

02Q m cB gH＝                 （A.1-1） 

式中  Q——过坝流量，m3/s； 

m——宽顶堰流量系数，可采用 0.385； 

c——修正系数，因门体倒伏时的阻水影响，可根据堰上水头高低取 0.76~0.92（水头

高的取较大值）； 

B——过流总宽度（m）； 

g——重力加速度（9.81m2/s）； 

H0——计入行进流速水头的堰上水深（m）。 

B.2  淹没出流过坝流量应按（A.2-1）式计算，不同门型淹没出流时σs~△Z/H0 关系曲线见

图 A.0.2-1。 

B.3  潮汐河口处的液压升降坝设计洪水标准，根据建筑物的级别应按表 3.2.2 确定。 

3 2

02sQ mcB gH                    （A.2-1） 

式中  Q——过坝流量（m3/s）； 

s ——淹没系数，根据σs～△Z/H0查得，见图 A.2-1； 

m——宽顶堰流量系数，可采用 0.385； 

c——修正系数，因门板阻水影响，可根据堰上水头高低取 0.76~0.92（水头 

高取较大值）； 

B——过流宽度（m）。 

g——重力加速度（9.81m2/s）； 

H0——计入行进流速水头的堰上水深（m）。 

 

 

图 B.2-1  不同门型淹没出流时 σs~△Z/H0关系曲线 
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附件 D  图 1 一种具有清淤功能的活动挡水坝 

1，坝砼基础。2，封缸装置，3，油路管槽，4喷水装置，5，支

撑杆，6，支撑杆铰联耳片，7，坝体，8 启闭机，9，底轴，10，

铵支座，11，启闭机铰联耳片，12，铰支座预埋钢板。 
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附件 D 图 2  一种具有清淤功能的活动挡水坝 

1，坝砼基础，7，坝体。13，泵站管理房，14，防雷装置。 

 

                       

附件 D  图 3 一种具有清淤功能的活动挡水坝   

1 是坝基础，15是喷水口 
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附件 E  液压升降坝技术已引用设计成果及参数要求  

一、产品规格 

面板结构：钢筋混凝土、钢板、钢筋混凝土迎水面镶钢板 

门型：弧形、平板形、异形(定制) 

门高（H）：1.0m、1.5m、2m、2.5m、3m、3.5m、4m、4.5m、5m、5.5m、6m 

单扇宽度：标准宽度为 6m，非标另行设计。 

启闭结构：柱塞缸、双作用缸、多级缸 

控制系统：手动摇杆式操作、PLC 电控操作、电脑远程监控。 

其他可选功能：同步升降坝功能、自动报警功能、自动降坝功能 

二、施工图设计 

1、先核对好基础图，公司基础图和土建设计院图纸的核对，防止尺寸出错，液

压升降坝坝面无法安装； 

2、液压升降坝坝面的设计： 

2.1 先计算好液压升降坝坝面需要几扇门，母坝几块、公坝几块和公母坝几

块。（坝体接触岸墙两边必须是母坝，坝和坝之间必须是一公和一母；如一扇门

就是母坝，二扇门就是母坝和公母坝，三扇门就是母坝、公坝、母坝） 

2.2 底轴的长度是一扇门每边减去 5mm，注意其余位置尺寸不变，如一扇门

6m底轴就是 5.99m） 

2.3 母坝底轴长度不变，坝面两边宽度止水部分各减去 30mm，公坝和底轴一

样长。如一扇母坝，底轴 5.99m，坝面宽度就是 5.99-0.06=5.93m。 

2.4 铰支座的位置，就是（一扇门的长度/2）/2。如一扇门 6m 宽，铰支座

的位置就是（6/2）/2=1.5m，铰支座到两边的距离就是 1.5m，中间宽 3m。 

2.5 支撑点的高度即耳板孔中心至基础平面的纵向距离，坝面高度*0.6就等

于支撑点的高度。例坝面高 3m，支撑点高度就是 3m*0.6=1.8m。 

3、零部件的设计： 

3.1 铰支座支撑钢板、限位沟支撑钢板均由基础图剖面复制过来，如需更改，

需要在剖面图演示，防止出现装配问题。 

3.2 支撑杆的长度需从支撑杆剖面图测量。 

3.3 液压缸的行程。液压升降坝放平后耳板孔中心到液压升降坝升起到小油

缸顶起支撑杆耳板孔中心，两者间的距离就是液压缸的行程。 

4、液压升降坝坝面图设计好后，需认真审查，防止有错误或遗漏。 
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三、液压升降坝技术已引用设计成果及参数要求 

1、高 1m 液压升降坝 

1.1 高 1m 全钢制液压升降坝（有坑槽） 

名称 规格型号 

迎水面 T8钢板（Q235） 

背水面 T6钢板（Q235） 

纵梁和边梁腹板、隔板、加强肋板、液压缸盖板、

顶轴和底轴封闭钢板、迎水面和背水面止水压

板、轴套止水盒子、横梁钢板 
T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、耳板、液压缸底座

6 孔钢板 
T16钢板（Q235） 

液压缸支架底板 T30钢板（Q235） 

液压缸止水件压板 T5钢板（Q235） 

底轴 ∅121*12（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅89*8（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅168*25（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

液压缸支架轴套 ∅89*14（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

插销挡圈 ∅60*10（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅50/∅40（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 HSG120/70（180外径） 

液压油管 ∅22*3.5（20#无缝钢管） 

母坝止水槽钢 6.3#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-16 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 

液压缸止水橡胶 BC-22 
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1.2 高 1m 钢筋混凝土液压升降坝（有坑槽）： 

名称 规格型号 

底轴插筋、主筋 ∅16螺纹钢 

顶轴插筋、辅筋 ∅12螺纹钢 

边梁腹板、液压缸盖板、顶轴和底轴封闭钢板、

迎水面和背水面止水压板、轴套止水盒子 T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、耳板、          

耳板底板、液压缸底座 6孔钢板 T16钢板（Q235） 

液压缸支架底板 T30钢板（Q235） 

液压缸止水件压板 T5钢板（Q235） 

底轴 ∅121*12（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅89*8（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅168*25（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

液压缸支架轴套 ∅89*14（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

插销挡圈 ∅60*10（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅50/∅40（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 HSG120/70（180外径） 

液压油管 ∅22*3.5（20#无缝钢管） 

母坝止水槽钢 6.3#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-16 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 

液压缸止水橡胶 BC-22 

钢筋网片间距 150mm*150mm 

坝面混凝土标号 C30 
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2、高 1.5m 液压升降坝 

2.1 高 1.5m 全钢制液压升降坝(有坑槽） 

名称 规格型号 

迎水面 T10钢板（Q235） 

背水面 T6钢板（Q235） 

纵梁和边梁腹板、隔板、加强肋板、液压缸盖板、

顶轴和底轴封闭钢板、迎水面和背水面止水压

板、轴套止水盒子、横梁钢板 
T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、耳板、液压缸底座

6 孔钢板 
T16钢板（Q235） 

液压缸支架底板 T30钢板（Q235） 

液压缸止水件压板 T5钢板（Q235） 

底轴 ∅140*12（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅121*8（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅194*25（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

液压缸支架轴套 ∅89*14（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

插销挡圈 ∅60*10（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅50/∅40（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 HSG120/80（180外径） 

液压油管 ∅22*3.5（20#无缝钢管） 

母坝止水槽钢 8#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-32 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 

液压缸止水橡胶 BC-22 
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2.2 高 1.5m 钢筋混凝土液压升降坝（有坑槽）： 

名称 规格型号 

底轴插筋、主筋 ∅16螺纹钢 

顶轴插筋、辅筋 ∅12螺纹钢 

边梁腹板、液压缸盖板、顶轴和底轴封闭钢板、

迎水面和背水面止水压板、轴套止水盒子 
T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、耳板、          

耳板底板、液压缸底座 6孔钢板 
T16钢板（Q235） 

液压缸支架底板 T30钢板（Q235） 

液压缸止水件压板 T5钢板（Q235） 

底轴 ∅140*12（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅121*8（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅194*25（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

液压缸支架轴套 ∅89*14（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

插销挡圈 ∅60*10（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅50/∅40（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 HSG120/80（180外径） 

液压油管 ∅22*3.5（20#无缝钢管） 

母坝止水槽钢 8#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-32 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 

液压缸止水橡胶 BC-22 

钢筋网片间距 150mm*150mm 

坝面混凝土标号 C30 
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3、高 2m~2.5m 液压升降坝： 

3.1 高 2m~2.5m 全钢制液压升降坝（有坑槽）： 

名称 规格型号 

迎水面 T10钢板（Q235） 

背水面 T8钢板（Q235） 

横梁钢板 T14钢板（Q235） 

纵梁和边梁腹板、隔板、加强肋板、液压缸盖板、

顶轴和底轴封闭钢板、迎水面和背水面止水压板、

轴套止水盒子 
T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、限位沟支撑钢板和

底部钢板、液压缸底座 6孔钢板、耳板  T20钢板（Q235） 

液压缸支架底板 T30钢板（Q235） 

液压缸止水件压板 T5钢板（Q235） 

底轴 ∅168*14（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅140*8（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅219*25（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆轴套 ∅76*16.5（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆滚轮挡圈 ∅51*12（20#无缝钢管） 

支撑杆滚轮轴 ∅50（圆钢） 

支撑杆滚轮 ∅89*30（304不锈钢） 

支撑杆 ∅76*12（20#无缝钢管）外套不锈钢 

液压缸支架轴套 ∅89*14（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

插销挡圈 ∅60*12（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅50/∅40（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 
高 2m HSG150/120/90（194外径）                 

高 2.5m HSG170/140/110（245外径） 

支撑杆液压缸 HSG63/45-行程 45 

液压油管 ∅22*3.5（20#无缝钢管） 

母坝止水槽钢 8#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-07 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 

液压缸止水橡胶 高 2m BC-23，高 2.5m BC-24 



 36 

3.2 高 2m~2.5m 钢筋混凝土液压升降坝（有坑槽）： 

名称 规格型号 

底轴插筋 ∅18螺纹钢 

主筋 ∅16螺纹钢 

顶轴插筋、辅筋 ∅12螺纹钢 

边梁腹板、液压缸盖板、顶轴和底轴封闭钢板、

迎水面和背水面止水压板、轴套止水盒子 T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、限位沟支撑钢板和

底部钢板、液压缸底座 6孔钢板、耳板、耳板底

板 
T20钢板（Q235） 

液压缸支架底板 T30钢板（Q235） 

液压缸止水件压板 T5钢板（Q235） 

底轴 ∅168*14（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅140*8（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅219*25（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆轴套 ∅76*16.5（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆滚轮挡圈 ∅51*12（20#无缝钢管） 

支撑杆滚轮轴 ∅50（圆钢） 

支撑杆滚轮 ∅89*30（304不锈钢） 

支撑杆 ∅76*12（20#无缝钢管）外套不锈钢 

液压缸支架轴套 ∅89*14（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

插销挡圈 ∅60*12（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅50/∅40（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 
高 2m HSG150/120/90（194外径）                 

高 2.5m HSG170/140/110（245外径） 

支撑杆液压缸 HSG63/45-行程 45 

液压油管 ∅22*3.5（20#无缝钢管） 

母坝止水槽钢 8#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-07 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 

液压缸止水橡胶 高 2m BC-23，高 2.5m BC-24 

钢筋网片间距 150mm*150mm 

坝面混凝土标号 C30 
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4、高 3m~3.5m 液压升降坝： 

4.1 高 3m~3.5m 全钢制液压升降坝（有坑槽）： 

名称 规格型号 

迎水面 T12钢板（Q235） 

背水面 T8钢板（Q235） 

横梁钢板 T16钢板（Q235） 

纵梁和边梁腹板、加强肋板 T14钢板（Q235） 

隔板、液压缸盖板、顶轴和底轴封闭钢板、迎水

面和背水面止水压板、轴套止水盒子 
T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、限位沟支撑钢板和

底部钢板、液压缸底座 6孔钢板、耳板  T20钢板（Q235） 

液压缸支架底板 T30钢板（Q235） 

液压缸止水件压板 T6钢板（Q235） 

底轴 ∅219*16（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅168*8（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅273*25（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆轴套 ∅102*20（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆滚轮挡圈 ∅60*12（20#无缝钢管） 

支撑杆滚轮轴 ∅60（圆钢） 

支撑杆滚轮 ∅96*30（304不锈钢） 

支撑杆 ∅89*14（20#无缝钢管）外套不锈钢 

液压缸支架轴套 ∅121*18（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

插销挡圈 ∅80*12（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅70/∅60（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 
高 3m HSG210/170/130（273外径）                

高 3.5m HSG230/190/150（299外径） 

支撑杆液压缸 HSG63/45-行程 45 

液压油管 ∅27*4（20#无缝钢管） 

母坝止水槽钢 10#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-08 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 

液压缸止水橡胶 高 3m~高 3.5m BC-25 
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4.2 高 3m~3.5m 钢筋混凝土液压升降坝（有坑槽）： 

名称 规格型号 

底轴插筋 ∅18螺纹钢 

主筋 ∅16螺纹钢 

顶轴插筋、辅筋 ∅12螺纹钢 

边梁腹板 T14钢板（Q235） 

液压缸盖板、顶轴和底轴封闭钢板、迎水面和背水

面止水压板、轴套止水盒子 T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、限位沟支撑钢板和底

部钢板、液压缸底座 6孔钢板、耳板 、耳板底板 T20钢板（Q235） 

液压缸支架底板 T30钢板（Q235） 

液压缸止水件压板 T6钢板（Q235） 

底轴 ∅219*16（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅168*8（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅273*25（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆轴套 ∅102*20（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆滚轮挡圈 ∅60*12（20#无缝钢管） 

支撑杆滚轮轴 ∅60（圆钢） 

支撑杆滚轮 ∅96*30（304不锈钢） 

支撑杆 ∅89*14（20#无缝钢管）外套不锈钢 

液压缸支架轴套 ∅121*18（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

插销挡圈 ∅80*12（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅70/∅60（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 
高 3m HSG210/170/130（273外径）                

高 3.5  HSG230/190/150（299外径） 

支撑杆液压缸 HSG63/45-行程 45 

液压油管 ∅27*4（20#无缝钢管） 

母坝止水槽钢 10#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-08 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 

液压缸止水橡胶 高 3m~高 3.5m BC-25 

钢筋网片间距 150mm*150mm 
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坝面混凝土标号 C30 

 

 

5、高 4m~4.5m 液压升降坝： 

5.1 高 4m~4.5m 全钢制液压升降坝（有坑槽）： 

名称 规格型号 

迎水面 T14钢板（Q235） 

背水面 T10钢板（Q235） 

纵梁和边梁腹板、横梁钢板 T20钢板（Q235） 

加强肋板 T14钢板（Q235） 

隔板 T16钢板（Q235） 

液压缸盖板、顶轴和底轴封闭钢板、迎水面和背

水面止水压板、轴套止水盒子 
T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、限位沟支撑钢板和

底部钢板、液压缸底座 6孔钢板、耳板  
T25钢板（Q235） 

液压缸支架底板 T30钢板（Q235） 

液压缸止水件压板 T6钢板（Q235） 

底轴 ∅273*16（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅194*10（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅325*25（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆轴套 ∅121*20（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆滚轮挡圈 ∅70*12（20#无缝钢管） 

支撑杆滚轮轴 ∅70（圆钢） 

支撑杆滚轮 ∅108*30（304不锈钢） 

支撑杆 ∅120*20（20#无缝钢管）外套不锈钢 

液压缸支架轴套 ∅140*18（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

插销挡圈 ∅102*12（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅100/∅80（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 
高 4m HSG250/210/170（299外径）                

高 4.5m HSG270/230/190（325外径） 

支撑杆液压缸 HSG80/45-行程 57 

液压油管 ∅27*4（20#无缝钢管） 

母坝止水槽钢 10#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-09 
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母坝 U侧止水 直板橡胶皮 

液压缸止水橡胶 高 4m BC-25~高 4.5m BC-26 

 

5.2 高 4m~4.5m 钢筋混凝土液压升降坝（有坑槽）： 

名称 规格型号 

底轴插筋 ∅25螺纹钢 

主筋 ∅20螺纹钢 

顶轴插筋 ∅12螺纹钢 

辅筋 ∅16螺纹钢 

边梁腹板、耳板底板 T20钢板（Q235） 

液压缸盖板、顶轴和底轴封闭钢板、迎水面和背

水面止水压板、轴套止水盒子 
T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、限位沟支撑钢板和

底部钢板、液压缸底座 6孔钢板、耳板  
T25钢板（Q235） 

液压缸支架底板 T30钢板（Q235） 

液压缸止水件压板 T6钢板（Q235） 

底轴 ∅273*16（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅194*10（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅325*25（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆轴套 ∅121*20（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆滚轮挡圈 ∅70*12（20#无缝钢管） 

支撑杆滚轮轴 ∅70（圆钢） 

支撑杆滚轮 ∅108*30（304不锈钢） 

支撑杆 ∅120*20（20#无缝钢管）外套不锈钢 

液压缸支架轴套 ∅140*18（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

插销挡圈 ∅102*12（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅100/∅80（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 
高 4m HSG250/210/170（299外径）                

高 4.5m HSG270/230/190（325外径） 

支撑杆液压缸 HSG80/45-行程 57 

液压油管 ∅27*4（20#无缝钢管） 

母坝止水槽钢 10#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-09 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 
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液压缸止水橡胶 高 4m BC-25~高 4.5m BC-26 

钢筋网片间距 150mm*180mm 

坝面混凝土标号 C35 

 

 

6、高 5m~5.5m 液压升降坝： 

6.1 高 5m~5.5m 全钢制液压升降坝（有坑槽）： 

名称 规格型号 

迎水面 T16钢板（Q235） 

背水面 T12钢板（Q235） 

纵梁和边梁腹板、横梁钢板、 T25钢板（Q235） 

加强肋板、隔板 T20钢板（Q235） 

横梁 ∅121*14（20#无缝钢管） 

液压缸盖板、顶轴和底轴封闭钢板、迎水面和背

水面止水压板、轴套止水盒子 T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、限位沟支撑钢板和

底部钢板、液压缸底座 6孔钢板、耳板、液压缸

支架底板 

  

T30钢板（Q235） 

液压缸止水件压板 T6钢板（Q235） 

底轴 ∅325*20（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅219*12（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅402*40（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆轴套 ∅168*32（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆滚轮挡圈 ∅95*14（20#无缝钢管） 

支撑杆滚轮轴 ∅90（圆钢） 

支撑杆滚轮 ∅130*30（304不锈钢） 

支撑杆 ∅140*20（20#无缝钢管）外套不锈钢 

液压缸支架轴套 ∅180*30（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

插销挡圈 ∅121*12（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅120/∅100（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 
高 5m HSG300/260/220（377外径）                

高 5.5m HSG320/280/240（377外径） 

支撑杆液压缸 HSG102/60-行程 65 

液压油管 ∅32*4（20#无缝钢管） 

母坝止水槽钢 12#槽钢 
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底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-19 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 

液压缸止水橡胶 高 5m~高 5.5m BC-28 

 

6.2 高 5m~5.5m 钢筋混凝土液压升降坝（有坑槽）： 

名称 规格型号 

底轴插筋 ∅28螺纹钢 

主筋 ∅25螺纹钢 

顶轴插筋 ∅12螺纹钢 

辅筋 ∅16螺纹钢 

边梁腹板、耳板底板 T25钢板（Q235） 

液压缸盖板、顶轴和底轴封闭钢板、迎水面和背

水面止水压板、轴套止水盒子 T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、限位沟支撑钢板和

底部钢板、液压缸底座 6孔钢板、耳板、液压缸

支架底板 

  

T30钢板（Q235） 

液压缸止水件压板 T6钢板（Q235） 

底轴 ∅325*20（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅219*12（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅402*40（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆轴套 ∅168*32（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆滚轮挡圈 ∅95*14（20#无缝钢管） 

支撑杆滚轮轴 ∅90（圆钢） 

支撑杆滚轮 ∅130*30（304不锈钢） 

支撑杆 ∅140*20（20#无缝钢管）外套不锈钢 

液压缸支架轴套 ∅180*30（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

插销挡圈 ∅121*12（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅120/∅100（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 
高 5m HSG300/260/220（377外径）                

高 5.5m HSG320/280/240（377外径） 

支撑杆液压缸 HSG102/60-行程 65 

液压油管 ∅32*4（20#无缝钢管） 

母坝止水槽钢 12#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 
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底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-19 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 

液压缸止水橡胶 高 5m~高 5.5m BC-28 

钢筋网片间距 150mm*180mm 

坝面混凝土标号 C35 

 

 

7、高 6m 液压升降坝： 

7.1 高 6m 全钢制液压升降坝（有坑槽）： 

名称 规格型号 

迎水面 T16钢板（Q235） 

背水面 T12钢板（Q235） 

纵梁和边梁腹板 T25钢板（Q235） 

加强肋板、隔板 T20钢板（Q235） 

横梁 ∅180*16（20#无缝钢管） 

液压缸盖板、顶轴和底轴封闭钢板、迎水面和背水

面止水压板、轴套止水盒子 T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、限位沟支撑钢板和底

部钢板、耳板 T35钢板（Q235） 

液压缸底座 6孔钢板、液压缸支架底板、横梁钢板 

 

T30钢板（Q235） 

液压缸止水件压板 T6钢板（Q235） 

底轴 ∅402*30（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅273*16（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅530*60（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆轴套 ∅184*32（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆滚轮挡圈 ∅121*16（20#无缝钢管） 

支撑杆滚轮轴 ∅120（圆钢） 

支撑杆滚轮 ∅168*40（304不锈钢） 

支撑杆 ∅168*30（20#无缝钢管）外套不锈钢 

液压缸支架轴套 ∅219*40（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

插销挡圈 ∅150*16（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅150/∅120（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 高 6m HSG360/310/260（426外径） 
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支撑杆液压缸 HSG121/80-行程 75 

液压油管 ∅32*4（20无缝钢管） 

母坝止水槽钢 12#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-21 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 

液压缸止水橡胶 高 6m BC-29 

 

7.2 高 6m 钢筋混凝土液压升降坝（有坑槽）： 

名称 规格型号 

底轴插筋 ∅32螺纹钢 

主筋 ∅28螺纹钢 

顶轴插筋 ∅14螺纹钢 

辅筋 ∅18螺纹钢 

边梁腹板、耳板底板 T25钢板（Q235） 

液压缸盖板、顶轴和底轴封闭钢板、迎水面和背水

面止水压板、轴套止水盒子 T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、限位沟支撑钢板和底

部钢板、耳板 T35钢板（Q235） 

液压缸底座 6孔钢板、液压缸支架底板、横梁钢板 

 

T30钢板（Q235） 

液压缸止水件压板 T6钢板（Q235） 

底轴 ∅402*30（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅273*16（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅530*60（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆轴套 ∅184*32（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆滚轮挡圈 ∅121*16（20#无缝钢管） 

支撑杆滚轮轴 ∅120（圆钢） 

支撑杆滚轮 ∅168*40（304不锈钢） 

支撑杆 ∅168*30（20#无缝钢管）外套不锈钢 

液压缸支架轴套 ∅219*40（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

插销挡圈 ∅150*16（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅150/∅120（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 高 6m HSG360/310/260（426外径） 

支撑杆液压缸 HSG121/80-行程 75 
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液压油管 ∅32*4（20无缝钢管） 

母坝止水槽钢 12#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-21 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 

液压缸止水橡胶 高 6m BC-29 

钢筋网片间距 160mm*200mm 

坝面混凝土标号 C35 

 

四、液压升降坝技术已引用设计成果及参数要求 

1、高 1m 液压升降坝： 

1.1 高 1m 全钢制液压升降坝（无坑槽）： 

名称 规格型号 

迎水面 T8钢板（Q235） 

背水面 T6钢板（Q235） 

纵梁和边梁腹板、隔板、加强肋板、顶轴和底轴

封闭钢板、迎水面和背水面止水压板、轴套止水

盒子、横梁钢板 
T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、耳板、液压缸支架

底部钢板、液压缸支架耳板 T16钢板（Q235） 

底轴 ∅121*12（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅89*8（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅168*25（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

插销挡圈 ∅60*10（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅50/∅40（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 HSG130/100/70（180 外径） 

液压油管 ∅22*3.5（20无缝钢管） 

母坝止水槽钢 6.3#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-16 
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母坝 U侧止水 直板橡胶皮 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 高 1m 钢筋混凝土液压升降坝（无坑槽）： 

名称 规格型号 

底轴插筋、主筋 ∅16螺纹钢 

顶轴插筋、辅筋 ∅12螺纹钢 

边梁腹板、顶轴和底轴封闭钢板、迎水面和背水

面止水压板、轴套止水盒子 T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、耳板、          

耳板底板、液压缸支架底部钢板、液压缸支架耳

板 
T16钢板（Q235） 

底轴 ∅121*12（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅89*8（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅168*25（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

插销挡圈 ∅60*10（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅50/∅40（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 HSG130/100/70（180 外径） 

液压油管 ∅22*3.5（20#无缝钢管） 

母坝止水槽钢 6.3#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-16 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 
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2、高 1.5m 液压升降坝： 

2.1 高 1.5m 全钢制液压升降坝（无坑槽）： 

名称 规格型号 

迎水面 T10钢板（Q235） 

背水面 T6钢板（Q235） 

纵梁和边梁腹板、隔板、加强肋板、顶轴和底轴

封闭钢板、迎水面和背水面止水压板、轴套止水

盒子、横梁钢板 
T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、耳板、液压缸支架

底部钢板、液压缸支架耳板 
T16钢板（Q235） 

底轴 ∅140*12（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅121*8（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅194*25（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

插销挡圈 ∅60*10（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅50/∅40（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 HSG140/110/80（194 外径） 

液压油管 ∅22*3.5（20无缝钢管） 

母坝止水槽钢 8#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-32 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 
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2.2 高 1.5m 钢筋混凝土液压升降坝（无坑槽）： 

名称 规格型号 

底轴插筋、主筋 ∅16螺纹钢 

顶轴插筋、辅筋 ∅12螺纹钢 

边梁腹板、顶轴和底轴封闭钢板、迎水面和背水

面止水压板、轴套止水盒子 
T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、耳板、          

耳板底板、液压缸支架底部钢板、液压缸支架耳

板 
T16钢板（Q235） 

底轴 ∅140*12（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅121*8（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅194*25（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

插销挡圈 ∅60*10（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅50/∅40（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 HSG140/110/80（194 外径） 

液压油管 ∅22*3.5（20#无缝钢管） 

母坝止水槽钢 8#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-32 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 
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3、高 2m~2.5m 液压升降坝： 

3.1 高 2m~2.5m 全钢制液压升降坝（无坑槽）： 

名称 规格型号 

迎水面 T10钢板（Q235） 

背水面 T8钢板（Q235） 

横梁钢板 T14钢板（Q235） 

纵梁和边梁腹板、隔板、加强肋板、顶轴和底轴

封闭钢板、迎水面和背水面止水压板、轴套止水

盒子 
T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、限位沟支撑钢板和

底部钢板、耳板 、液压缸支架底部钢板、液压缸

支架耳板 
T20钢板（Q235） 

底轴 ∅168*14（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅140*8（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅219*25（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆轴套 ∅76*16.5（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆滚轮挡圈 ∅51*12（20#无缝钢管） 

支撑杆滚轮轴 ∅50（圆钢） 

支撑杆滚轮 ∅89*30（304不锈钢） 

支撑杆 ∅76*12（20#无缝钢管）外套不锈钢 

插销挡圈 ∅60*12（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅50/∅40（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 
高 2m HSG170/140/110（219外径）                

高 2.5m HSG200/170/140（245外径） 

支撑杆液压缸 HSG63/45-行程 45 

液压油管 ∅22*3.5（20无缝钢管） 

母坝止水槽钢 8#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-07 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 
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3.2 高 2m~2.5m 钢筋混凝土液压升降坝（无坑槽）： 

名称 规格型号 

底轴插筋 ∅18螺纹钢 

主筋 ∅16螺纹钢 

顶轴插筋、辅筋 ∅12螺纹钢 

边梁腹板、顶轴和底轴封闭钢板、迎水面和背水

面止水压板、轴套止水盒子 T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、限位沟支撑钢板和

底部钢板、耳板、耳板底板 、液压缸支架底部钢

板、液压缸支架耳板 
T20钢板（Q235） 

底轴 ∅168*14（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅140*8（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅219*25（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆轴套 ∅76*16.5（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆滚轮挡圈 ∅51*12（20#无缝钢管） 

支撑杆滚轮轴 ∅50（圆钢） 

支撑杆滚轮 ∅89*30（304不锈钢） 

支撑杆 ∅76*12（20#无缝钢管）外套不锈钢 

插销挡圈 ∅60*12（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅50/∅40（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 
高 2m HSG170/140/110（219外径）                

高 2.5m HSG200/170/140（245外径） 

支撑杆液压缸 HSG63/45-行程 45 

液压油管 ∅22*3.5（20#无缝钢管） 

母坝止水槽钢 8#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-07 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 
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4、高 3m~3.5m 液压升降坝： 

4.1 高 3m~3.5m 全钢制液压升降坝（无坑槽）： 

名称 规格型号 

迎水面 T12钢板（Q235） 

背水面 T8钢板（Q235） 

横梁钢板 T16钢板（Q235） 

纵梁和边梁腹板、加强肋板 T14钢板（Q235） 

隔板、顶轴和底轴封闭钢板、迎水面和背水面止

水压板、轴套止水盒子 
T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、限位沟支撑钢板和

底部钢板、耳板、液压缸支架底部钢板、液压缸

支架耳板 

T20钢板（Q235） 

底轴 ∅219*16（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅168*8（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅273*25（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆轴套 ∅102*20（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆滚轮挡圈 ∅60*12（20#无缝钢管） 

支撑杆滚轮轴 ∅60（圆钢） 

支撑杆滚轮 ∅96*30（304不锈钢） 

支撑杆 ∅89*14（20#无缝钢管）外套不锈钢 

插销挡圈 ∅80*12（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅70/∅60（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 
高 3m HSG250/210/170（299外径）                

高 3.5m HSG270/230/190（325外径） 

支撑杆液压缸 HSG63/45-行程 45 

液压油管 ∅27*4（20无缝钢管） 

母坝止水槽钢 10#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-08 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 
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4.2  高 3m~3.5m 钢筋混凝土液压升降坝（无坑槽）： 

名称 规格型号 

底轴插筋 ∅18螺纹钢 

主筋 ∅16螺纹钢 

顶轴插筋、辅筋 ∅12螺纹钢 

边梁腹板 T14钢板（Q235） 

顶轴和底轴封闭钢板、迎水面和背水面止水压板、

轴套止水盒子 T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、限位沟支撑钢板和

底部钢板、耳板 、耳板底板、液压缸支架底部钢

板、液压缸支架耳板 
T20钢板（Q235） 

底轴 ∅219*16（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅168*8（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅273*25（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆轴套 ∅102*20（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆滚轮挡圈 ∅60*12（20#无缝钢管） 

支撑杆滚轮轴 ∅60（圆钢） 

支撑杆滚轮 ∅96*30（304不锈钢） 

支撑杆 ∅89*14（20#无缝钢管）外套不锈钢 

插销挡圈 ∅80*12（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅70/∅60（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 
高 3m HSG250/210/170（299外径）                

高 3.5m HSG270/230/190（325外径） 

支撑杆液压缸 HSG63/45-行程 45 

液压油管 ∅27*4（20#无缝钢管） 

母坝止水槽钢 10#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-08 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 
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5、高 4m~4.5m 液压升降坝 

5.1  高 4m~4.5m 全钢制液压升降坝（无坑槽）： 

名称 规格型号 

迎水面 T14钢板（Q235） 

背水面 T10钢板（Q235） 

纵梁和边梁腹板、横梁钢板 T20钢板（Q235） 

加强肋板 T14钢板（Q235） 

隔板 T16钢板（Q235） 

顶轴和底轴封闭钢板、迎水面和背水面止水压板、

轴套止水盒子 
T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、限位沟支撑钢板和

底部钢板、耳板、液压缸支架底部钢板、液压缸

支架耳板  
T25钢板（Q235） 

底轴 ∅273*16（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅194*10（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅325*25（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆轴套 ∅121*20（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆滚轮挡圈 ∅70*12（20#无缝钢管） 

支撑杆滚轮轴 ∅70（圆钢） 

支撑杆滚轮 ∅108*30（304不锈钢） 

支撑杆 ∅120*20（20#无缝钢管）外套不锈钢 

插销挡圈 ∅102*12（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅100/∅80（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 
高 4m HSG290/250/210（355外径）                

高 4.5m HSG310/270/230（377外径） 

支撑杆液压缸 HSG80/45-行程 57 

液压油管 ∅27*4（20无缝钢管） 

母坝止水槽钢 10#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-09 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 
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5.2  高 4m~4.5m 钢筋混凝土液压升降坝（无坑槽）： 

名称 规格型号 

底轴插筋 ∅25螺纹钢 

主筋 ∅20螺纹钢 

顶轴插筋 ∅12螺纹钢 

辅筋 ∅16螺纹钢 

边梁腹板、耳板底板 T20钢板（Q235） 

顶轴和底轴封闭钢板、迎水面和背水面止水压板、

轴套止水盒子 T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、限位沟支撑钢板和

底部钢板、耳板 、液压缸支架底部钢板、液压缸

支架耳板  
T25钢板（Q235） 

底轴 ∅273*16（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅194*10（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅325*25（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆轴套 ∅121*20（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆滚轮挡圈 ∅70*12（20#无缝钢管） 

支撑杆滚轮轴 ∅70（圆钢） 

支撑杆滚轮 ∅108*30（304不锈钢） 

支撑杆 ∅120*20（20#无缝钢管）外套不锈钢 

插销挡圈 ∅102*12（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅100/∅80（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 
高 4m HSG290/250/210（355外径）                

高 4.5m HSG310/270/230（377外径） 

支撑杆液压缸 HSG80/45-行程 57 

液压油管 ∅27*4（20#无缝钢管） 

母坝止水槽钢 10#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-09 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 
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6、高 5m~5.5m 液压升降坝 

6.1  高 5m~5.5m 全钢制液压升降坝（无坑槽）： 

名称 规格型号 

迎水面 T16钢板（Q235） 

背水面 T12钢板（Q235） 

纵梁和边梁腹板、横梁钢板、 T25钢板（Q235） 

加强肋板、隔板 T20钢板（Q235） 

横梁 ∅121*14（20#无缝钢管） 

顶轴和底轴封闭钢板、迎水面和背水面止水压板、

轴套止水盒子 T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、限位沟支撑钢板和

底部钢板、耳板、液压缸支架底部钢板、液压缸

支架耳板  

  

T30钢板（Q235） 

底轴 ∅325*20（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅219*12（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅402*40（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆轴套 ∅168*32（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆滚轮挡圈 ∅95*14（20#无缝钢管） 

支撑杆滚轮轴 ∅90（圆钢） 

支撑杆滚轮 ∅130*30（304不锈钢） 

支撑杆 ∅140*20（20#无缝钢管）外套不锈钢 

插销挡圈 ∅121*12（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅120/∅100（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 
高 5m HSG340/300/260（402外径）                

高 5.5m HSG360/320/280（426外径） 

支撑杆液压缸 HSG102/60-行程 65 

液压油管 ∅32*4（20无缝钢管） 

母坝止水槽钢 12#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-19 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 
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6.2  高 5m~5.5m 钢筋混凝土液压升降坝（无坑槽）： 

名称 规格型号 

底轴插筋 ∅28螺纹钢 

主筋 ∅25螺纹钢 

顶轴插筋 ∅12螺纹钢 

辅筋 ∅16螺纹钢 

边梁腹板、耳板底板 T25钢板（Q235） 

顶轴和底轴封闭钢板、迎水面和背水面止水压板、

轴套止水盒子 T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、限位沟支撑钢板和

底部钢板、耳板、液压缸支架底部钢板、液压缸

支架耳板  

 

T30钢板（Q235） 

底轴 ∅325*20（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅219*12（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅402*40（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆轴套 ∅168*32（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆滚轮挡圈 ∅95*14（20#无缝钢管） 

支撑杆滚轮轴 ∅90（圆钢） 

支撑杆滚轮 ∅130*30（304不锈钢） 

支撑杆 ∅140*20（20#无缝钢管）外套不锈钢 

插销挡圈 ∅121*12（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅120/∅100（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 
高 5m HSG340/300/260（402外径）                

高 5.5m HSG360/320/280（426外径） 

支撑杆液压缸 HSG102/60-行程 65 

液压油管 ∅32*4（20#无缝钢管） 

母坝止水槽钢 12#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-19 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 
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7、高 6m 液压升降坝 

7.1  高 6m 全钢制液压升降坝（无坑槽）： 

名称 规格型号 

迎水面 T16钢板（Q235） 

背水面 T12钢板（Q235） 

纵梁和边梁腹板 T25钢板（Q235） 

加强肋板、隔板 T20钢板（Q235） 

横梁 ∅180*16（20#无缝钢管） 

顶轴和底轴封闭钢板、迎水面和背水面止水压板、

轴套止水盒子 T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、限位沟支撑钢板和底

部钢板、耳板、液压缸支架底部钢板、液压缸支架

耳板  
T35钢板（Q235） 

横梁钢板 

 

T30钢板（Q235） 

底轴 ∅402*30（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅273*16（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅530*60（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆轴套 ∅184*32（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆滚轮挡圈 ∅121*16（20#无缝钢管） 

支撑杆滚轮轴 ∅120（圆钢） 

支撑杆滚轮 ∅168*40（304不锈钢） 

支撑杆 ∅168*30（20#无缝钢管）外套不锈钢 

插销挡圈 ∅150*16（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅150/∅120（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 高 6m HSG410/360/310（480外径） 

支撑杆液压缸 HSG121/80-行程 75 

液压油管 ∅32*4（20无缝钢管） 

母坝止水槽钢 12#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-21 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 
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7.2  高 6m 钢筋混凝土液压升降坝（无坑槽）： 

名称 规格型号 

底轴插筋 ∅32螺纹钢 

主筋 ∅28螺纹钢 

顶轴插筋 ∅14螺纹钢 

辅筋 ∅18螺纹钢 

边梁腹板、耳板底板 T25钢板（Q235） 

顶轴和底轴封闭钢板、迎水面和背水面止水压板、

轴套止水盒子 T10钢板（Q235） 

铰支座支撑钢板和底部钢板、限位沟支撑钢板和底

部钢板、耳板、液压缸支架底部钢板、液压缸支架

耳板  
T35钢板（Q235） 

底轴 ∅402*30（20#无缝钢管） 

顶轴 ∅273*16（20#无缝钢管） 

底轴套和挡圈 ∅530*60（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆轴套 ∅184*32（20#无缝钢管）内镶不锈钢开口套 

支撑杆滚轮挡圈 ∅121*16（20#无缝钢管） 

支撑杆滚轮轴 ∅120（圆钢） 

支撑杆滚轮 ∅168*40（304不锈钢） 

支撑杆 ∅168*30（20#无缝钢管）外套不锈钢 

插销挡圈 ∅150*16（20#无缝钢管）需镀铬 

插销 ∅150/∅120（圆钢）带台阶，需镀铬 

液压缸 高 6m HSG410/360/310（480外径） 

支撑杆液压缸 HSG121/80-行程 75 

液压油管 ∅32*4（20无缝钢管） 

母坝止水槽钢 12#槽钢 

底轴 P型止水 BC-15 

底轴 U型止水 BC-01 

底轴 O型止水 BC-21 

母坝 U侧止水 直板橡胶皮 

 

 

 



 59 

本标准为安徽池州川河水利科技有限公司组织编制，其著作权归安徽池州

川河水利科技有限公司所有。除了用于国家法律或事先得到安徽池州川河水利

科技有限公司的许可外，不得以任何形式复制本标准。 

 

安徽池州川河水利科技有限公司地址：安徽省池州经济开发区清溪大道 223 号 

联 系 人：周彬龙 

电    话：13905660197 
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